Инструкция для сборки облицовки печи «Славянка Люкс»
1. Перед началом сборки облицовки убедитесь, что Ваша печь установлена на ровной горизонтальной поверхности.

2. После вскрытия упаковки аккуратно достаньте и разложите все детали на не царапающей поверхности пронумерованной стороной вверх (каждая деталь и соединительные алюминиевые шинки имеют свой номер).

3. Внимательно изучите схему сборки. Обращаем Ваше внимание, что талькохлорит является хрупким минералом, сборку облицовки печи производить предельно аккуратно, не допуская механических повреждений деталей.
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4. Установите ножки основания облицовки симметрично друг другу, таким образом, чтобы прямоугольные были у топки печи, а Г-образные с тыльной стороны.
5. Установите на ножки основания боковые и заднюю плиты 1-ого яруса, после вставьте соединительную алюминиевую шинку в пропилы.

6. Вставьте боковые и заднюю плиты 2-ого яруса в соединительную алюминиевую шинку 1-ого яруса. После этого установите стойки и перемычку топки, увязав их соединительной алюминиевой шинкой. Вставьте соединительные алюминиевые шинки в пропилы 2-ого яруса.

7. Установите боковые, заднюю и переднюю плиты 3-его яруса в соединительные алюминиевые шинки 2-ого яруса.

8. Вставьте соединительные алюминиевые шинки в пропилы плит 3-его яруса, установите переднюю, заднюю, боковую плиты 4-ого яруса, а также стойки и перемычку парного окна.

9. Вставьте соединительные алюминиевые шинки в пропилы плит 4-ого яруса. Установите детали верхнего покрытия облицовки в соединительные алюминиевые шинки.

Облицовка собрана. Легкого Вам пара!
